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NOWOśĹ

Elektryczna, wagowa  instalacja 

odbioru mleka na zabudowie 

autocysterny  

- 2 -



- 3 -

- SYSTEM WAGOWY

AKP - SYSTEM WAGOWY 

- POMPY Z NAPŇDEM ELEKTRYCZNYM

BATERIE + WAGI 
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AKP ïBATERIE

System baterii

- Zasilanie pomp odbioru cağkowicie z akumulator·w  

umieszczonych na  zabudowie 

- Odporne i trwağe baterie LiFePo4

- WyğŃczony silnik podczas odbioru mleka

- Powszechnie dostňpne ğadowanie baterii

1x230VAC lub 3x400VAC
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Ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwiŃzania elektrycznego

- Brak pracy samochodu podczas odbioru ïmniejsze zuŨycie ON ïmniejsza emisja CO2

- Brak ukğadu hydrauliki, utylizacji oleju, przeciek·w oraz brak serwisowania hydrauliki 

- ObniŨona emisja hağasu podczas zbi·rki mleka

- Wyjazd na 3 trasy z przyczepŃ bez koniecznoŜci  doğadowywania ï

ğadowanie niskim prŃdem ( z alternatora podwozia) podczas 

przejazdu pomiňdzy dostawcami 

AKP ïBATERIE

- Baterie sŃ nietoksyczne, brak metali ciňŨkich w  utylizacji
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AKP ïBATERIE

BezpieczeŒstwo:

Baterie LiFePO4 sŃ stabilniejsze termicznie i chemicznie niŨ inne baterie litowo-jonowe, co 

minimalizuje ryzyko poŨar·w i eksplozji.

Dğuga ŨywotnoŜĺ:

LiFePO4 mogŃ wytrzymaĺ - 5000 cykli ğadowania/rozğadowania.

EkologicznoŜĺ:

Nie zawierajŃ metali ciňŨkich i nie zanieczyszczajŃ Ŝrodowiska.

Niska waga:

Baterie LiFePO4 sŃ lŨejsze niŨ akumulatory kwasowo-oğowiowe.

OdpornoŜĺ na ekstremalne temperatury:

MogŃ pracowaĺ w szerokim zakresie temperatur, nawet do -20°C.

Istotne cechy  LiFePO4 
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AKP ïBATERIE

Stabilne napiňcie podczas rozğadowania:

UtrzymujŃ napiňcie na wysokim poziomie przez wiňkszŃ czňŜĺ cyklu rozğadowania.

Szybkie ğadowanie:

MogŃ byĺ ğadowane wiňkszym prŃdem niŨ tradycyjne akumulatory, brak efektu 

òpamiňciò.

NiŨsze koszty eksploatacji:

Dğuga ŨywotnoŜĺ i minimalne potrzeby konserwacyjne dajŃ niŨsze koszty 

eksploatacji.

Szerokie zastosowanie:

MoŨna je stosowaĺ w systemach magazynowania energii, pojazdach elektrycznych, 

jachtach i kamperach.

Istotne cechy  LiFePO4 
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- System wagowy pomiaru odbieranego mleka

- Brak koniecznoŜci przeliczania objňtoŜci na masň i zwiŃzanych z tym 

niedokğadnoŜciami 

- Brak koniecznoŜci rozliczania  w zakğadzie na wadze lub przepğywowej instalacji  

pomiarowej

- Ograniczone moŨliwoŜci ingerencji w iloŜĺ i jakoŜĺ odbieranego mleka 

- Brak moŨliwoŜci rozğadunku pomiňdzy dostawcami 

ciŃgğa rejestracja zapeğnienia

- Brak moŨliwoŜci dolewania  (np. wody) poza systemem odbioru - ciŃgğa rejestracja 

zapeğnienia

CO DOSTAJE  OD NAS KLIENT ?: 

AKP - SYSTEM WAGOWY 
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- Brak system·w odpowietrzania mleka w instalacji pomiarowej  oraz 

prosta instalacja zağadunkowa

- NiewraŨliwoŜĺ na mağe/duŨe dostawy ïzawsze odbiera z wysokŃ wydajnoŜciŃ 

( wada instalacji pr·Ũniowych  - dğugi czas rozpoczňcia zakoŒczenia i odbioru )

Czas sumaryczny rozpoczňcia i zakoŒczenia odbioru :

- System pr·Ũniowy ok 60 sek.

- System wagowy ok 10 sek.

- Dodatkowo - napňd elektryczny wraz z jego zaletami

- Wolnoobrotowa pompa ïdbajŃca o strukturň mleka 

- Fantastyczna wydajnoŜĺ - 1430 l/min  - oszczňdnoŜĺ czasu i energii

DODATKOWE ATUTY :

UWAGA - System zastrzeŨony ochronŃ patentowŃ 

AKP - SYSTEM WAGOWY 
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Przykğad z dnia pracy cysterny 

- Podwozie Scania 3 osie  420 KM

- 3 trasy z przyczepŃ 

EFEKT :

- Wyjazd na 3 trasy bez koniecznoŜci  doğadowywania ïğadowanie 

niskim prŃdem podczas przejazdu pomiňdzy dostawcami 

- IloŜĺ zebranych litr·w  na 1 trasie ï22.800   

- Zadowolony  rolnik ( brak pracy silnika przy odbiorze)  

- Zaoszczňdzone pieniŃdze

- DğugoŜĺ trasy: 300 km

- Realne oszczňdnoŜci : 24 litry ON na 1 trasie  

- IloŜĺ dostawc·w na trasie  : 11

AKP ïBATERIE - WAGI


